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Bedienpult 24
Comfort oder Standard

Gemacht flr den taglichen Einsatz: Das Bedienpult 24" von Hermle lasst
sich ergonomisch dem jeweiligen Maschinen-Bediener anpassen - fur
besten Bedien-Komfort sowie einfaches Arbeiten.

Bildschirm um bis zu
17,5° neigbar

Bedienpult
+/-150 mm
hohenverstellbar




HIGHLIGHTS

- Oplimiertes Bedienfeld nach ergonomischen
Gesichlspunkten

- Deullich gréBerer Bildschirm bei gleichzeilig
geringeren AuBenabmessungen ermog-
lichen ein schiankes Design.

- Taslaturanordnung ideal auch fir langere
Bedienung

- Bildschirmposition ergonomisch oplimierf,
fUr die Nutzung der Anzeige- und Eingabe-
funktionen, auch dank geringer Tastaturtiefe

- Zenltraler Griff fir Einhandbedienung, ein-
faches Schwenken zu den Bedienstellen.

- Oplimale Ubersicht durch Mullifenstertechnologie:
- Verschiedene Anzeigebereiche auf einen
Blick ermdglichen eine schnelle und komfor-
table Bearbeilung:
- NC-Steuerung
- Hermle Navigalor
- Dokumente
- Sonstige Applikationen

Siemens S840D sl
Bedienpult comfort

- Hermle Navigator-Bereich zur infuitiven und schnellen
Einstellung der Maschinenkomponenten durch
graphische Mendfihrung

- Inltuitive Gesten*- und Mullitouch-Bedienung

- Bedienpull Standard:

Bildschirm geneiglt 15°, fixe Hohenpasilion
Heidenhain TNC 640

oder TNC 7 (coming soon)

Bedienpult comfort - Bedienpult Comfort:

Bildschirm neigbar 5°-22,5°,
Hohenverstellbar +/- 150 mm

*aktuell nur bei Siemens, ab TNC7 auch bei Heidenhain
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Die verwendeten Bearbeitungsbeispiele in dieser Broschire werden mit ausdricklicher und freundlicher Genehmigung unserer Kunden
veroffentlicht. Die Informationen in dieser Broschure enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche
im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen oder dargestellten Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterent-
wicklung der Produkte andern kannen. Die gew(nschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss
ausdricklich vereinbart werden. Die abgebildeten Maschinen kénnen Optionen, Zubehér und Steuerungsvarianten beinhalten.



